福建福海创石油化工有限公司
洗涤水泵15-P-102A/B采购技术要求
1、 厂商资质：
1.1 参选单位应具备机泵生产许可证和质量环境安全三体系ISO认证,同时具备API Q1认证/CE认证或同等类似认证的化工流体机械制造商。
1.2参选单位必须有近五年大型石油化工行业相近工况的柱塞式往复洗涤水泵制造业绩，且运行良好。
1.3参选单位须为中石油、中石化、中海油一级供应商，且信誉评价良好（提供证明文件）。
1.4 参选单位与我司合作项目不存在技术或者商务纠纷，供给我司产品无质量问题。
1.5信誉要求 
(1) 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 
(2)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单；且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 
2、 报名须知/要求：
2.1 报名商清楚了解本案的洗涤水泵的设计及制造需要相应设计和制造资质，且确认自身资质能符合本案需求；
2.2 报名商报名需提供营业执照、近五年承制过的相近工况的洗涤水泵的制造业绩、合同扫描件、运行情况证明文件（务必真实有效，福海创有权要求投标商提供相应佐证材料或现场确认）；
2.3  本案洗涤水泵15-P-102A/B采购方案采用综合评审方式进行开投标，商务评分占比70%，技术评分占比30%，具体详情见下综合评审表。
	序号
	评议内容
	分值
	评审标准

	一
	技术标（满分100分），技术评分占比30%

	1
	技术保证
	30
	1.提供设备设计使用寿命；（1-5分） 
2.提供液力端阀体使用寿命；（1-5分）
3.提供填料箱壳体使用寿命和填料使用寿命；（1-5分）
4.提供柱塞使用寿命； （1-5分）
5.提供整机24小时连续运行时间，累计运行时间；（1-5分）
6.提供泵噪音声等级。（1-5分）

	2
	业绩
	30
	8年以内2家及以上相似注水泵工况（+20分），有相关用户相关运行报告证明（+5分），成功替代国外进口设备且有用户运行证明（+5分）；
8年以内1家相似注水泵工况（+10分），有相关用户相关运行报告证明（+5分），成功替代国外进口设备且有用户运行证明（+5分）；
0家相似注水泵工况（0分）；

	3
	制造能力
	10
	满足标的生产制造的数控加工中心、数控高精度线切割机床、数控磨床、数控车床、数控钻床、数控铣床、焊接设备、精铸车
间（自有）或其他加工设备等但不限于，提供设备清单、设备清晰图片和发票或与公司地址一致带经纬度设备清晰照片等据实资料。（0~10分）

	4
	主要检验设备
	10
	具有无损检测设备、光谱分析仪（多元素分析仪）、三座标检测、硬度计、万能试验机，金相显微镜等但不限于，提供设备清单、设备清晰图片和发票或与公司地址一致带经纬度设备清晰照片等据实资料（0~10分）

	5
	与投标产品相关的专利
	10
	提供已获国家知识产权局正式授权的、与标的物相关的发明专利（不包括软件著作权登记证书、外观设计专利），专利权人应为
投标人。以国家知识产权局专利公布公告网站（http://epub.cni
pa.gov.cn/）查询结果为准，标书中须提供网站查询截图。根据专利数量评分。（0~10分）

	6
	对本次投标物资的质量控制措施
	5
	质量控制措施，编制完整的质量保证计划，保证措施，控制节点清晰准确。（0~5分）

	7
	售后服务体系
	5
	建立售后服务体系，提供在所服务企业建立服务机构或设置服务人员、书面质量追踪记录、所服务企业业务主管部门提供的近一
年内的评价意见。根据提供资料打分。（0~5分）

	二
	商务标（满分70分）

	1
	商务报价
	70
	投标价格得分=(F低/Fn)*70
式中：①F低为评标基准价=进入报价部分评分的各合格投标人中最低的报价评标价。
②Fn为进入报价部分评分的各合格投标人的报价评标价。
投标报价得分小数点后保留两人，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。


以上投标报价不完整的，超过最高限价的，均视为无效投标。
3、 供货要求：
3.1供货范围
	序号
	备件名称
	规格型号
	数量

	1
	洗涤水泵15-P-102
	按甲方提供数据表内容和要求供货
	2

	2
	运行备件
	开车运行备件及2年运行备件
	2


3.2性能保证
质量保证期运行12个月。

四、技术资料交付
A类：随报价提供的图纸与资料
B类：中标后14天内卖方需向买方提供与设计相关的技术资料（1套+电子版）
C类：发运时随设备提供（2套+电子版）
	  类别
序号
	A类
	B类
	C类

	1
	设备清单
	设备外形图
	安装、使用和维修操作手册

	2
	卖方技术服务
	数据表
	出厂合格证明书

	3
	技术描述
	地脚螺栓规格
	装箱清单

	4
	试验与检验
	润滑油清单
	材料产地及材质分析报告

	5
	数据表
	预期性能曲线
	安装尺寸图

	6
	外形图
	/
	性能试验报告


五、交货期
交货期：≤180天（合同签订之日算起）；
六、运输包装、运输及验收
5.1包装外部的标记应包括的内容有，产品名称、型号，数量，识别标志，出厂日期，制造厂名称，重量。
5.2包装由乙方负责，并负责运送到甲方指定现场。在运输过程中乙方应提供足够的保护措施以防止运输过程中的造成的设备机械损伤。
5.3设备到达甲方指定地点后，甲方对设备的质量、规格、数量等进行初步的检验，如发现不符可向乙方索赔，验收合格后双方签字确认。
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