2025~2026年福海创检验委托服务协议
                              合同编号：                              

                                                 签订时间：2025年  月   日
                                          签订地点：漳州古雷    

甲方：福建福海创石油化工有限公司

腾龙芳烃（漳州）有限公司

福建海裕石化有限公司
乙方：

本协议包括以下附件：

附件一
乙方服务价目表

附件二
服务通用条款

1、委托服务
甲方委托乙方为其货物提供检验服务，乙方根据甲方的委托指令提供服务。乙方根据本合同附件二服务通用条款（本合同另有约定除外）为甲方提供服务，如果本合同正文对任何一方权利、义务的解释与服务通用条款之规定相抵触，以本合同正文条款为准。

2、商业委托性检验服务
乙方的目标是接受委托人的委托为其提供独立的服务。乙方不是委托人的代理人，但经委托人指定或授权，并根据相应的检验标准、行业标准、贸易惯例和习惯作法等执行委托人的指示。

如果乙方已按照委托人的指示提供服务，但该服务所涉及的第三方对委托内容有异议，乙方应向各方报告事实情况、事件经过及分析结果的程度上协助解决争议。

委托人（或其代理人）有义务配合受托人的工作，从而保证检验工作的顺利进行。例如，委托人（或其代理人）应及时通知有关货物的发送地点、时间、船期等信息，在必要的情况下，帮助协调工作现场的关系等等。

乙方应在取样后5-7个工作日内向甲方提供检测报告。

3、合同有效期：自2025年06月01日起至2026年05月31日止。

4、合同的终止
任何一方未提供满意的服务或未履行下文规定的义务，另一方有权终止合同，但应提前30天以书面方式通知对方。

5、结算方法
甲方根据附件一乙方价目表支付检验费，数量检测费用结算以货物实际装船数量为准。本合同有效期内价格保持不变。乙方每月向甲方或检验之后甲方立即指定的付款人出具增值税专用发票(税率6%)，甲方或其指定的付款人核对无误后应在开出发票之日起60日内付款。

6、保险
乙方在合同期间投保下列险种：

（1）投保第三方责任险，范围是所服务的地域全境，包括岛屿、登临的船舶或抛锚、靠泊的船厂及码头等。

（2）工人抚恤金的赔偿保险责任以工人抚恤金法案为准。

7、责任及履约保证
1、乙方、其代理人、下属及代表人的责任是胜任并充分执行委托人的指示。

2、乙方应在中标通知书发出后的14个工作日之内并在合同签订前向甲方提交履约保证金，金额为2万元，以现金（电汇或转账）提交。乙方违约或发生本合同约定的其他事由的，甲方有权从履行保证金中优先扣除乙方违约金及其他应付款项；由此造成履约保证金不足的，乙方应在5日内补足，逾期每日按照应缴金额的千分之一支付违约金。

甲方收款账户名称：福建福海创石油化工有限公司 
帐号：406574816628

开户行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行 

3、履约保证金在乙方全面履行完毕本合同义务后60天内无息退还，但履约保证金退还后发现任何应由乙方承担责任的行为或事件的，乙方仍应承担责任。

4、乙方应自行配备密闭计量、采样设备，以便满足海腾码头相关储罐密闭计量、采样要求。

8、违约责任

1、乙方逾期提交报告的，每日应向甲方支付1000元的违约金，逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方一次性承担20000元违约金；

2、乙方提交的检测报告不符合合同约定的，应在甲方指定期限内修改完善直至符合合同约定为止，由此造成逾期提交的，按照第（1）项约定执行。

3、乙方违反保密义务，应向甲方支付违约金50000元，并赔偿由此给甲方造成的损失。

4、在检测结果的实际运用中，如有证据证明乙方存在弄虚作假等违反本合同约定的情形，甲方仍有权要求乙方承担由此造成的损失和法律后果。

9、争议和索赔

任何针对乙方的索赔应立即向乙方提出，乙方有专门部门负责处理。

如果同一客户直接或间接委托乙方进行索赔之后的检验，索赔和之后的检验之间应被认为没有任何联系，客户应按照一般商业惯例，支付该工作或服务的报酬。

如因乙方原因导致甲方遭受任何损失和/或遭受第三方追索，甲方有权随时单方解除合同并要求乙方赔偿损失。 

10、不可抗力
如果任何一方的迟延履行或不履行是由于不可抗力造成的，不构成违约，不承担赔偿责任。

界定不可抗力的范围包括：事变，设备仪器的机械故障，火灾，水灾，罢工，劳工纠纷，暴乱，起义，战争等不可抗力，或者由于政变等引起干涉对执行此服务条款或以下接受服务的而超出合理解释。

11、保密
非经一方书面同意，另一方在本合同期内保守秘密，不向任何第三方透露从一方获得的与本合同有关的一切信息。

12、健康与安全
乙方遵行并保证其工人、成员和员工符合所有与健康和安全有关的规则、命令和习惯作法。

13、法律适用
本合同一式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份，具同等法律效力，执行中如遇变更或补充，可经双方协商签订补充协议。
本合同由中华人民共和国法律管辖，依照中华人民共和国法律解释。

14、争议解决
如合同双方发生争议，友好协商不成，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

附件1、分项服务价目表

附件2、服务通用条款

附件3、安全环保协议书

附件4、 人员、车辆入厂安全管理协议、

附件5、 廉洁从业责任书
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	甲 方：福建福海创石油化工有限公司    
	乙  方： 


	法人代表：连毅敏
	法人代表：

	单位地址：福建省漳州市古雷港经济开发区

腾龙路84号
	公司地址： 

	联系人：连毓生
	联系人：

	电话：17750165336 
	联系电话：

	邮箱：yslian@fhcpec.com.cn  
	

	

	甲 方：腾龙芳烃（漳州）有限公司
	

	法人代表： 连毅敏
	

	单位地址：福建省漳州市古雷港经济开发区腾龙路84号

	联系人：连毓生
	

	电话：17750165336 
	

	邮箱：yslian@fhcpec.com.cn
	

	

	

	甲 方：福建海裕石化有限公司
	

	法人代表：缪 光
	

	单位地址：福建省漳州市古雷港经济开发区杜浔镇杜昌路9号
	

	联系人：连毓生
	

	电话：17750165336 
	

	邮箱：yslian@fhcpec.com.cn
	


附件1               分项报价表
1.质量检测必检项报价表：
	产品名称
	检测地点
	检测类别
	分析项目
	质量指标
	试验方法
	报价
（元/次）
	备注

	
	
	
	
	凝析油分离装置凝析油
	凝析油加氢装置凝析油
	
	
	

	凝析油
	漳州古雷
	质量检测（外贸）
	必检项
	API度（15℃），g/cm3
	
	计算
	　
	质量检测外贸船做，内贸船
不做。除特别要求外，每次只检必检项。

	
	
	
	
	密度（20℃），g/cm3
	0.720～0.765
	SH/T 0604
	　
	

	
	
	
	
	馏程，℃ 终馏点
	≤475
	GB/T 6536
	　
	

	
	
	
	
	总硫含量，mg/kg
	≤1000
	≤3000
	GB/T 17040、SH/T 0689
	　
	

	
	
	
	
	总硫含量（85～174℃馏分），mg/kg
	≤1000
	报告
	GB/T 17040、SH/T 0689
	　
	

	
	
	
	
	馏出体积，v% 
  85℃～174℃
  ＞174℃
	≥35
≥8
	GB/T 6536
	　
	

	必检项报价合计价格
	
	


	产品
名称
	检测地点
	检测类别
	分析项目
	质量
指标
	试验方法
	报价
（元/次）
	备注

	燃料油
	漳州古雷
	质量检测（外贸）
	必检项
	开口闪点，℃
	
	GB/T 3536
	　
	质量检测外贸船做，内贸船不做。除特别要求外，每次只检必检项。

	
	
	
	
	闭口闪点，℃
	
	ASTM D93,GB/T 261
	　
	

	
	
	
	
	水和沉淀物，%（m/m）
	
	ASTM D1796,GB/T 260,GB/T 6531
	　
	

	
	
	
	
	密度（20℃），g/cm3
	≤0.97
	GB/T 1884、NB/SH/T 0870
	　
	

	
	
	
	
	减压馏程，v%
  VGO(350～525℃)回收率
	
≥50
	GB/T 9168、SH/T 0165
	　
	

	
	
	
	
	馏程(初馏点、终馏点、50%、90%、95%馏出温度)
	≤530℃
	GB/T 9168、SH/T 0165
	　
	

	
	
	
	
	总硫含量，w%
	≤3.5
	GB/T 17040
	
	

	
	
	
	
	运动粘度（40℃/100℃），mm2/s
	
	GB/T 11137、NB/SH/T 0870
	
	

	
	
	
	
	运动粘度（50℃），mm2/s
	≤280
	GB/T 11137、NB/SH/T 0870
	　
	

	
	
	
	
	灰分，w%
	≤0.05
	GB/T 508
	　
	

	
	
	
	
	氮含量，mg/kg
	≤2000
	SH/T 0657
	　
	

	
	
	
	
	氮含量（180～530℃），mg/kg
	≤600
	SH/T 0657
	　
	

	
	
	
	
	金属含量，mg/kg
  （铁+镍+钒）含量
	
≤15
	ASTM D5708
	　
	

	
	
	
	
	金属含量（180～530℃），mg/kg
  （镍+钒）含量
  铁含量
	≤1
≤1
	ASTM D5708
	　
	

	
	
	
	
	酸值，mgKOH/g
	≤0.3
	GB/T 18609
	　
	

	
	
	
	
	残炭，w%
	≤10
	GB/T 17144
	　
	

	
	
	
	
	沥青质，w%
	≤4
	ASTM D6560
	　
	

	
	
	
	
	盐含量，mg/kg
	≤30
	ASTM D3230/SY/T 0536
	　
	

	
	
	
	
	有机氯 mg/kg
	≤3
	SH/T 1757
	　
	

	
	
	
	
	水分，w%
	痕迹
	GB/T 260
	　
	

	必检项报价合计价格
	
	


	产品名称
	检测地点
	检测类别
	　分析项目
	质量指标
	试验方法
	报价
（元/次）
	备注


	石油混合二甲苯
	漳州古雷
	质量检测（外贸）
	必检项
	组成，%（m/m）
	　
	UOP 744、SH/T 1489
	　
	质量检测外贸船做，内贸船不做。除特别要求外，每次只检必检项。

	
	
	
	
	非芳含量
	≤2.5
	
	　
	

	
	
	
	
	甲苯含量
	≤0.5
	
	　
	

	
	
	
	
	乙苯含量
	≤20
	
	　
	

	
	
	
	
	混合二甲苯含量
	≥80
	
	　
	

	
	
	
	
	间二甲苯
	海关新增
	
	　
	

	
	
	
	
	邻二甲苯
	海关新增
	
	　
	

	
	
	
	
	对二甲苯
	海关新增
	
	　
	

	
	
	
	
	总硫含量，mg/kg
	≤1
	SH/T 0253（仲裁法）、SH/T 0689
	　
	

	必检项报价合计价格
	
	


	产品名称
	检测地点
	检测类别
	分析项目
	质量
指标
	试验方法
	报价
（元/次）
	备注

	对二甲苯
	漳州古雷
	质量检测（外贸）
	必检项
	纯度，×10-²kg/kg
	≥99.7
	ASTM D3798、SH/T 1489
	　
	质量检测外贸船做，内贸船不做。除特别要求外，每次只检必检项。

	
	
	
	
	非芳烃含量，×10-²kg/kg
	≤0.10
	ASTM D3798、SH/T 1489
	　
	

	
	
	
	
	硫含量，mg/kg
	≤1.0
	ASTM D 7183
	　
	

	
	
	
	
	间二甲苯含量，×10-²kg/kg
	≤0.20
	ASTM D3798、SH/T 1489
	　
	

	
	
	
	
	邻二甲苯含量，×10-²kg/kg
	≤0.10
	ASTM D3798、SH/T 1489
	　
	

	
	
	
	
	甲苯含量，×10-²kg/kg
	≤0.10
	ASTM D3798、SH/T 1489
	　
	

	必检项报价合计价格
	
	


	产品名称
	检测地点
	检测类别
	　
分析项目
　
	质量指标
	试验方法
	报价
（元/次）
	备注

	重石脑油
	漳州古雷
	质量检测（外贸）
	必检项
	密度（20℃），kg/m3
	　
	745～770
	 SH/T 0604、
	　
	质量检测外贸船做，内贸船不做。除特别要求外，每次只检必检项。

	
	
	
	
	
	
	
	ASTM D4052
	　
	

	
	
	
	
	馏程：
	　
	　
	 GB/T 6536、ASTM D86
	　
	

	
	
	
	
	初馏点，℃
	≥
	85
	
	　
	

	
	
	
	
	5%馏出温度，℃
	≥
	95
	
	　
	

	
	
	
	
	10%馏出温度，℃
	
	报告
	
	　
	

	
	
	
	
	50%馏出温度，℃
	≥
	115
	
	　
	

	
	
	
	
	90%馏出温度，℃
	　
	报告
	
	　
	

	
	
	
	
	95%馏出温度，℃
	≤
	165
	
	　
	


	
	
	
	
	终馏点，℃
	≤
	178
	
	　
	

	
	
	
	
	族组成，%(m/m)：
	　
	　
	ASTM D6839、IFP 9301
	　
	

	
	
	
	
	正构烷烃
	
	报告
	
	　
	

	
	
	
	
	异构烷烃
	
	报告
	
	　
	

	
	
	
	
	烯烃
	
	报告
	
	　
	

	
	
	
	
	环烷烃
	
	报告
	
	　
	

	
	
	
	
	芳烃
	
	报告
	
	　
	

	
	
	
	
	环烷烃+芳烃
	≥
	45
	
	　
	

	
	
	
	
	硫，mg/kg
	≤
	1000
	SH/T 0253、SH/T 0689、ASTM D5453
	　
	

	必检项报价合计价格
	
	


	检测类别
	产品名称
	检测地点
	分析项目
	单位
	质量指标
	分析方法
	价格（元/次）
	备注

	质量检测
	工业用碳十粗芳烃
	江苏南通
	密度(20℃)
	kg/m3
	≥880
	SH/T  0604
	　
	

	
	
	
	总芳烃
	w/%
	≥99.0
	SH/T  1805
	　
	

	
	
	
	硫
	mg/kg
	≤20
	SH/T  0689
	　
	

	
	
	
	初馏点
	℃
	≥160
	GB/T  6536
	　
	

	
	
	
	终馏点
	℃
	报告
	GB/T  6536
	
	

	必检项报价合计价格
	
	


2.取样费用报价表：
	检测类别
	货物名称
	检测方式
	价格（元/ 次）
	备注

	单独取样
	所有油品、化学品
	单独船舱取样
	
	总价按上述第1项质量检测必检6个产品的所有船次计算，每船次计1次单独船舱取样

	
	
	单独岸罐取样
	
	总价按上述第1项质量检测必检6个产品的所有船次计算，每船次计1次单独岸罐取样

	单独取样价格合计
	
	


3.数量检测报价表：
	产品
名称
	检测
地点
	检测类别
	分析项目
	报价
	备注

	燃料油
	漳州古雷
	数量检测
（内、外贸）
	燃料油全年采购量约160万吨，装货量50000-100000吨/船
	  元/吨
	

	凝析油
	
	
	凝析油全年采购量约329万吨，装货量7000-100000吨/船
	  元/吨
	


	产品名称
	检测地点
	检测
类别
	分析项目
	报价
	备注

	对二甲苯
	漳州古雷
	数量检测（内、外贸）
	对二甲苯全年采购量约24万吨，装货量3000-40000吨/船为主
	  元/吨
	

	石油混合
二甲苯
	漳州古雷
	
	石油混合二甲苯全年采购量约27万吨，装货量3000-10000吨/船
	  元/吨
	

	重石脑油
	漳州古雷
	
	重石脑油全年采购量约5万吨，装货量3000-10000吨/船
	  元/吨
	


	产品名称
	检测地点
	检测类别
	分析项目
	报价
	备注

	液化石
油气
	漳州古雷
	数量检测（内、外贸）
	液化石油气全年采购量约4.3万吨，装货量1500-3000吨/船，1800吨/船为主
	  元/吨
	


	产品名称
	检测地点
	检测类别
	分析项目
	报价
	备注

	纯苯
	漳州古雷/客户码头
	数量检测（内、外贸）
	纯苯全年采购量约7.2万吨，装货量3000-6000吨/船，3000吨/船为主
	  元/吨
	


	产品名称
	检测地点
	检测类别
	分析项目
	报价
	备注

	石油邻二甲苯
	漳州古雷
	数量检测（内、外贸）
	石油邻二甲苯全年采购量约7.2万吨，装货量2000-3000吨/船、5000-6000吨/船，以3000吨/船和5000吨/船为主
	  元/吨
	


	产品名称
	检测地点
	检测类别
	分析项目
	报价
	备注

	直馏轻石脑油
	漳州古雷
	数量检测（内、外贸）
	直馏轻石脑油全年采购量约16.5万吨（船型5000吨、8000-10000吨、30000吨）
	  元/吨
	


	产品名称
	检测地点
	检测类别
	分析项目
	报价
	备注

	工业用碳十粗芳烃
	南通市阳鸿码头
	数量检测（内、外贸）
	8.2万吨（船型3000-5000吨/吨，3000吨/船为主）
	  元/吨
	


	醋酸质量、数量检测

	类别
	检测地点
	货物
	测试项目
	单位
	规格
	分析方法
	价格
（元/次）

	质量检测（元/次）
	古雷海腾码头
	醋酸
	外观
	　/
	无色透明，无机械杂质
	目测
	

	
	
	
	水溶性
	　/
	完全
	　
	

	
	
	
	醋酸含量
	×10¯²kg/kg
	≥99.5
	ASTM D 149      （GB/T 1628)
	

	
	
	
	铁含量
	mg/kg
	≤1
	ASTM E 394      （GB/T 1628)
	

	
	
	
	甲酸含量
	×10¯²kg/kg
	≤0.05
	ASTM D 3546    （GB/T 1628)
	

	
	
	
	乙醛含量
	mg/kg
	≤50
	ASTM D2191     （GB/T 1628)
	

	
	
	
	色度
	APHA
	≤10
	ASTM D1209 （GB/T3143)
	

	
	
	
	必检项报价合计价格
	/
	/
	/
	

	数量检测(元/吨）
	
	醋酸
	全年采购量约10万吨，以装货量2000-4000吨/船为主
	/
	/
	/
	


	产品名称
	类别
	检测价格（元/吨）
	备注

	液化石油气（2025-2026年数量检测约4.3万吨，约24船次）
	数量
检测
	最低收费      元/船
最高收费     元/船
	数量检测价格包含装船数量检测、3个样品取样、留样（其中商检公司自行留样2个，另外一个样品需提供给福海创工厂，福海创自行提供一个钢瓶）。

	其他各类油品
	数量
检测
	     元/吨
最低收费     元/船
最高收费     元/船
	数量检测价格包含岸罐数量检测、装船数量检测、取样、留样。

	各类化工品

	数量
检测
	最低收费     元/船
最高收费     元/船
	数量检测价格包含岸罐数量检测、装船数量检测、取样、留样。

	2025-2026年其他各类油品预计量：
船用燃料油预计数量检测约12万吨（船型3000-9000吨，3000吨为主）；
沥青预计数量检测约15.3万吨（船型8000-10000吨）；
加裂轻石脑油预计数量检测约8万吨（船型2000吨/3000吨、4000-6000吨、9000吨）该项需求为潜在需求，是否需要商检以实际业务发生为准；
抽余油预计数量检测约20万吨（船型2000吨/3000吨、4000-6000吨、9000吨）该项需求为潜在需求，是否需要商检以实际业务发生为准；
各类化工品：
纯苯、石油邻二甲苯、工业用碳十粗芳烃



4.质量检测备选项报价表：
	产品名称
	检测地点
	检测类别
	分析项目
	质量指标
	试验方法
	报价（元/次）
	备注

	
	
	
	
	凝析油分离装置凝析油
	凝析油加氢装置凝析油
	
	
	

	凝析油
	漳州
古雷
	质量检测（外贸）
	备选项
	族组成（85～174℃馏分），w%
  环烷烃+芳烃含量
	≥40
	ASTM D6839
	　
	质量检测外贸船做，内贸船
不做。除特别要求外，每次只检必检项。

	
	
	
	
	硫醇硫（≤65℃馏分），mg/kg
	≤1200
	报告
	GB/T 1792
	　
	

	
	
	
	
	氮含量，mg/kg
	≤50
	SH/T 0657
	　
	


	
	
	
	
	铁含量，mg/kg
	≤0.3
	ASTM D5708
	　
	

	
	
	
	
	镍含量+钒含量，mg/kg
	≤0.3
	ASTM D5708
	　
	

	
	
	
	
	砷含量，μg/kg
	≤5
	IFP 9312
	　
	

	
	
	
	
	汞含量，μg/kg
	≤5
	UOP 938
	　
	

	
	
	
	
	沥青质，mg/kg
	≤30
	ASTM D6560
	　
	

	
	
	
	
	氯含量
	≤3
	ASTM D5808、SH/T 1757
	　
	


	产品名称
	检测地点
	检测类别
	分析项目
	质量指标
	试验方法
	报价（元/次）
	备注

	燃
料
油
	漳州古雷
	质量检测（外贸）
	备选项
	汞，ug/kg
	报告
	UOP 938
	　
　
	质量检测外贸船做，内贸船不做。除特别要求外，每次只检必检项。

	
	
	
	
	倾点，℃
	报告
	GB/T 3535
	　
	

	
	
	
	
	氯含量 mg/kg
	报告
	SH/T 1757
	
	


	产品
名称
	检测地点
	检测类别
	　分析项目
	质量指标
	试验方法
	报价
（元/次）
	备注

	石油混合二甲苯
	漳州古雷
	质量检测（外贸）
	备选项
	外观
	透明液体，无不溶水及机械杂质
	目测
	　
	质量检测外贸船做，内贸船不做。除特别要求外，每次只检必检项。

	
	
	
	
	密度（20℃），kg/m3
	860～870
	GB/T 2013（仲裁法）、SH/T 0604
	　
	

	
	
	
	
	馏程，℃
	　
	GB/T 3146
	　
	

	
	
	
	
	初馏点
	≥137
	
	　
	

	
	
	
	
	终馏点
	≤143
	
	　
	

	
	
	
	
	总馏程范围，℃
	≤5
	
	　
	

	
	
	
	
	氯含量，mg/kg
	≤1
	SH/T 1757、ASTM D7536
	　
	

	
	
	
	
	氮含量，mg/kg
	≤1
	SH/T 0657
	　
	

	
	
	
	
	铜含量，μg/kg
	≤5
	ASTM D6732，AAS
	　
	

	
	
	
	
	铅含量，μg/kg
	≤10
	IFP 9406，SH/T 0242-1992(2004)，AAS
	　
	

	
	
	
	
	砷含量，μg/kg
	≤1
	IFP 9312，AAS，SH.HY-002-2009
	　
	

	
	
	
	
	颜色（铂-钴色号），Hazen
	≤20
	GB/T 3143
	　
	

	
	
	
	
	酸洗比色
	酸层颜色不深于1000mL稀酸中含0.5g重铬酸钾的标准溶液
	GB/T 2012
	　
	

	
	
	
	
	铜片腐蚀
	通过
	GB/T 11138
	　
	

	
	
	
	
	博士试验
	通过
	SH/T 0174
	　
	

	
	
	
	
	中性试验
	中性
	GB/T 1816
	　
	

	
	
	
	
	溴指数，mgBr/100g
	≤50
	SH/T 0630、SH/T 1551                               SH/T 1767
	　
	

	
	
	
	
	蒸发残余物，mg/100mL
	≤5
	GB/T 3209
	　
	

	
	
	
	
	水分，mg/kg
	　
	SH/T 0246
	　
	

	
	
	
	
	合计
	/
	/
	　
	


	产品名称
	检测地点
	检测类别
	分析项目
	质量指标
	试验方法
	报价
（元/次）
	备注

	对二甲苯
	漳州古雷
	质量检测（外贸）
	备
选
项
	溴指数，mg Br/100g
	≤120
	ASTM D1492、SH/T 1767
	　
	质量检测外贸船做，内贸船不做。除特别要求外，每次只检必检项。

	
	
	
	
	色度，APHA
	≤10
	ASTM D1209、GB/T 3143
	　
	

	
	
	
	
	氯含量，mg/kg
	≤1.0
	ASTM D5808
	　
	

	
	
	
	
	酸洗色度
	≤2
	ASTM D 848
	　
	

	
	
	
	
	外观
	清澈无沉淀
	ASTM D 5136
	　
	

	
	
	
	
	乙苯含量，×10-²kg/kg
	≤0.20
	ASTM D3798、SH/T 1489
	　
	


	产品名称
	检测地点
	检测类别
	分析项目
	质量指标
	试验方法
	报价（元/次）
	备注

	重石脑油
	漳州古雷
	质量检测（外贸）
	备选项
	氯，mg/kg
	≤
	1
	SH/T 1757、ASTM D5808
	　
	质量检测外贸船做，内贸船不做。除特别要求外，每次只检必检项。

	
	
	
	
	氮，mg/kg
	≤
	7
	SH/T 0657、ASTM D4629
	　
	

	
	
	
	
	铅，μg/kg
	≤
	20
	IFP 9406
	　
	

	
	
	
	
	砷，μg/kg
	≤
	20
	IFP 9312
	　
	

	
	
	
	
	汞，μg/kg
	≤
	5
	UOP 938
	　
	

	
	
	
	
	铜，μg/kg
	≤
	10
	ASTM D6732
	　
	

	
	
	
	
	溴指数，mgBr/100g
	≤
	2000
	SH/T 1767、SH/T 0630、 ASTM D5776
	　
	

	
	
	
	
	水分，mg/kg
	≤
	300
	SH/T 0246、ASTM D6304
	　
	

	
	
	
	
	赛波特颜色
	≥
	20
	GB/T 3555
	　
	


	检测类别
	产品名称
	检测地点
	分析项目
	质量指标
	试验方法
	价格(元/次）
	备注

	
	
	
	
	商品丙烷
	商品丙丁烷混合物
	商品丁烷
	
	
	

	质量检测
	液化石油气
	漳州古雷
	密度15C kg/m3
	报告
	SH/T  0221
	
	液化石油气质量检测（质量检测如有需要才发生，数量检测必检）

	
	
	
	蒸气压（37.8℃）/kPa   不大于
	1430
	1380
	485
	GB/T 12576
	
	

	
	
	
	组分
	
	
	
	SH/T  0230
	
	

	
	
	
	C3 烃类组分（体积分数）/%  不小于
	95
	/
	/
	
	
	

	
	
	
	C4及C4以上烃类组分（体积分数）/% 不大于
	2.5
	/
	/
	
	
	

	
	
	
	C3+C4烃类组分（体积分数）/% 不小于
	/
	95
	95
	
	
	

	
	
	
	C5及C5以上烃类组分（体积分数）/% 不大于
	/
	3
	2
	
	
	

	
	
	
	残留物
	
	SY/T 7509
	
	

	
	
	
	蒸发残留物/（mL/100mL)不大于
	0.05
	
	
	

	
	
	
	油渍观察
	通过
	
	
	

	
	
	
	铜片腐蚀（40℃，1h)/级不大于
	1
	SH/T  0232
	
	

	
	
	
	总硫含量/（mg/m3）不大于
	343
	SH/T 0222
	
	

	
	
	
	硫化氢（需满足下列要求之一）
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	
	乙酸铅法
	无
	SH/T 0125
	
	

	
	
	
	层析法/（mg/m3）不大于
	10
	SH/T 0231
	
	

	
	
	
	游离水
	无
	目测
	
	

	
	
	
	合计
	
	


	检测类别
	产品
名称
	检测
地点
	分析项目项目
	质量指标
	试验方法
	价格
(元/次）
	备注

	质量检测
	直馏轻石脑油
	漳州古雷
	颜色，赛波特号不小于
	20
	GB/T 3555
	
	直硫轻石脑油质量检测（送往联合石化必检，该指标为联合石化指标）

	
	
	
	Saybolt Color, not less than
	
	
	
	

	
	
	
	密度（20℃），kg/m3
	640-740
	SH/T 0604
	
	

	
	
	
	Density (20℃), kg/m3 
	
	
	
	

	
	
	
	雷德蒸汽压，kpa 不大于
	90
	GB/T 8017
	
	

	
	
	
	Reid vapor pressure（37.8 ℃）  KPa
	
	
	
	

	
	
	
	not more than
	
	
	
	

	
	
	
	水份，%
	无
	目测
	
	

	
	
	
	Moisture
	N/A
	visual observation
	
	

	
	
	
	馏程，℃        Boiling range, ℃
	
	GB/T 6536
	
	

	
	
	
	初馏点          Initial boiling point
	报告 report
	
	
	

	
	
	
	10%馏出温度 10% distillation temperature
	报告report
	
	
	

	
	
	
	50%馏出温度 50% distillation temperature
	报告report
	
	
	

	
	
	
	90%馏出温度 90% distillation temperature
	报告 report
	
	
	

	
	
	
	终馏点不高于 Final boiling point, not higher than
	204
	
	
	

	
	
	
	族组成，%（m/m）      group composition, %（m/m）
	SH/T 0714
	
	

	
	
	
	链烷烃，含量不小于
	65
	
	
	

	
	
	
	Alkane content, not less than
	
	
	
	

	
	
	
	正构烷烃，含量不小于
	30
	
	
	

	
	
	
	N-alkanes content, not less than
	
	
	
	

	
	
	
	烯烃，含量不大于
	1
	
	
	

	
	
	
	Olefin, content, not more than
	
	
	
	

	
	
	
	芳香烃，含量不大于
	10
	
	
	

	
	
	
	Aromatic hydrocarbon content, not more than
	
	
	
	

	
	
	
	硫含量，%（m/m）不大于
	0.06
	SH/T 0742
	
	

	
	
	
	Sulfur content,  % (m/m), not more than
	
	
	
	

	
	
	
	砷含量，μg/kg   不大于
	20
	SH/T 0167
	
	

	
	
	
	Arsenic content, μ g/kg, not more than
	
	
	
	

	
	
	
	铅含量，μg/kg 不大于
	150
	SH/T 0242
	
	

	
	
	
	Lead content, μg/kg, not more than
	
	
	
	

	
	
	
	氯含量，mg/kg 不大于
	1
	ASTM D5808
	
	

	
	
	
	Chlorine content, mg/kg, not more than
	
	
	
	

	
	
	
	汞含量，μg/kg 不大于
	1
	UOP-938
	
	

	
	
	
	Mercury content, μg/kg, not more than
	
	
	
	

	
	
	
	氧化物含量，mg/kg  不大于
	50
	SGS-RSOP-0024
	
	

	
	
	
	Oxide content, mg/kg, not more than
	
	
	
	

	
	
	
	合计
	
	


	检测类别
	产品名称
	检测地点
	分析项目项目
	质量
指标
	试验方法
	价格
(元/次）
	备注

	质量检测
	直馏轻石脑油、抽余油、轻质燃料油
	漳州古雷
	颜色 赛波特色号 不小于 Color
	30
	ASTM D 156
	
	直硫轻石脑油质量检测（送往中海壳牌必检，该指标为中海壳牌指标）

	
	
	
	密度 15C kg/m3 Density
	650-760
	ASTM D4052
	
	

	
	
	
	初馏点 不低于 IBP
	30
	ASTM D 86
	
	

	
	
	
	终馏点 不高于 EBP
	210
	ASTM D 86
	
	

	
	
	
	烷烃，％，（V/V)  不小于  Paraffins
	65
	ASTM D6839
	
	

	
	
	
	烯烃含量，％，（V/V)  不大于 
	1（抽余油为6）
	ASTM D6839
	
	

	
	
	
	Olefins
	
	
	
	

	
	
	
	芳烃含量，％，（V/V)  不大于
	12
	ASTM D6839
	
	

	
	
	
	Aromatics
	
	
	
	

	
	
	
	硫含量，mg/kg  不大于
	500（注：行业标准应该是650）
	ASTM D5453
	
	

	
	
	
	Sulfur content
	
	
	
	

	
	
	
	铅含量，μg/kg  不大于
	150
	 UOP952
	
	

	
	
	
	Lead
	
	
	
	

	
	
	
	氯含量，mg/kg  不大于
	1
	ASTM D5808
	
	

	
	
	
	Total chloride
	
	
	
	

	
	
	
	砷含量，μg/kg  不大于
	20
	 SH/T 0629
	
	

	
	
	
	Arsenic
	
	
	
	

	
	
	
	汞含量，μg/kg  不大于
	2
	UOP 938
	
	

	
	
	
	Mercury
	
	
	
	

	
	
	
	蒸汽压  psi    不大于
	13
	ASTM D 323/5191
	
	

	
	
	
	Reid vapor pressure
	
	
	
	

	
	
	
	氧化物  mg/kg  不大于
	50
	SGS-CNO-M-GC024
	
	

	
	
	
	Oxygenated
	
	
	
	

	
	
	
	合计
	
	


	检测类别
	产品名称
	检测地点
	分析项目
	质量指标
	试验方法
	价格
(元/次）
	备注

	
	
	
	
	石油苯-535
	石油苯-545
	
	
	

	质量检测
	纯苯
	漳州古雷
	外观
	透明液体，无不溶水及机械杂质
	目测
	
	纯苯质量检测（质量检测如有需要才发生，数量检测必检）　

	
	
	
	颜色（铂-钴色号），Hazen≤
	20
	20
	GB/T 3143、ASTM D1209(仲裁法）
	
	

	
	
	
	纯度，%（m/m）≥
	99.8
	99.9
	ASTM D4492
	
	

	
	
	
	甲苯，%（m/m）≤
	0.1
	0.05
	ASTM D4492
	
	

	
	
	
	非芳烃，%（m/m）
	0.15
	0.1
	ASTM D4492
	
	

	
	
	
	噻吩，mg/kg≤
	报告
	0.6
	ASTM D1685、ASTM D4735（仲裁法）
	
	

	
	
	
	酸洗比色
	酸层颜色不深于1000ml，稀酸中含0.20g重铬酸钾的标准溶液
	酸层颜色不深于1000ml，稀酸中含0.10g重铬酸钾的标准溶液
	GB/T 2012
	
	

	
	
	
	总硫含量，mg/kg≤
	2
	1
	SH/T0253(仲裁法）、SH/T0689
	
	

	
	
	
	溴指数，mgBr/100g≤
	————
	20
	SH/T0630、SH/T1551（仲裁法）、SH/T 1767
	
	

	
	
	
	结晶点（干基），℃ ≥
	5.35
	5.45
	GB/T  3145
	
	

	
	
	
	1,4二氧已烷，%（m/m)
	由供需双方商定
	ASTM D4492
	
	

	
	
	
	氮含量，mg/kg
	由供需双方商定
	SH/T 0657、ASTM D6069
	
	

	
	
	
	水含量，mg/kg
	由供需双方商定
	SH/T 0246、ASTM E1064
	
	

	
	
	
	密度（20℃），kg/m³
	报告
	GB/T 2013、SH/T0604
	
	

	
	
	
	中性试验
	中性
	GB/T1816
	
	

	
	
	
	合计
	
	


	检测类别
	产品名称
	检测地点
	分析项目
	质量指标
	试验方法
	价格
(元/次）
	备注

	
	
	
	
	优等品
	一等品
	
	
	

	质量检测
	石油邻二甲苯
	漳州古雷
	外观
	清澈透明，无机械杂质
	目测
	
	石油邻二甲苯质量检测（质量检测只有出口时才发生，数量检测必检）　

	
	
	
	密度(20℃)，kg/m
	-
	-
	SH/T 0604
	
	

	
	
	
	色度(铂-钴色号)
	≤10 
	≤10 
	GB/T 3143
	
	

	
	
	
	邻二甲苯，w/%
	≥98.0
	≥95.0
	SH/T 1613.2
	
	

	
	
	
	对二甲苯+间二甲苯，w/%
	≤1.3
	≤3.5
	SH/T 1613.2
	
	

	
	
	
	异丙苯，w/%
	≤0.3
	≤0.5
	SH/T 1613.2
	
	

	
	
	
	非芳烃+C9和C9以上 芳烃 ，w/%
	≤1.0
	≤1.5
	SH/T 1613.2
	
	

	
	
	
	苯乙烯，w/%
	报告
	SH/T 1613.2
	
	

	
	
	
	酸洗比色，g/L
	酸层颜色不深于1000ml稀酸中含 0.15g重铬酸钾的标准溶液
	GB/T 2012
	
	

	
	
	
	溴指数，mgBr/100g
	≤100
	SH/T 1551
	
	

	
	
	
	硫，mg/kg
	≤5
	SH/T 0689
	
	

	
	
	
	馏程 (在101.3kPa下), 总馏程范围，℃
	≤2.0(包括144.4℃)
	GB/T 3146.1
	
	

	
	
	
	合计
	
	


	产品名称
	检测
地点
	检测
类别
	分析项目
	
	质量指标
	试验方法
	报价
（元/次）

	甲苯
	漳州
古雷
	质量
检测
	
	
	Ⅰ型
	Ⅱ型
	
	

	
	
	
	外观
	
	透明液体，无不溶水及机械杂质
	目测a
	　

	
	
	
	颜色（铂-钴色号）/Hazen
	≤
	10
	20
	GB/T 3143、ASTM D 1209（仲裁法）
	　

	
	
	
	密度（20℃）/kg/m3
	
	——
	865～868
	GB/T 2013（仲裁法）、
	　

	
	
	
	
	
	
	
	SH/T 0604
	　

	
	
	
	纯度w/%
	≥
	99.9
	——
	ASTM D7504

	　

	
	
	
	烃类杂质含量w/%
	
	
	
	
	　

	
	
	
	苯含量
	≤
	0.03
	0.1
	
	　

	
	
	
	C8芳烃含量
	≤
	0.05
	0.1
	
	　

	
	
	
	非芳烃含量
	≤
	0.1
	0.25
	
	　

	
	
	
	酸洗比色
	
	酸层颜色不深于1000 mL稀酸中含0.2g重铬酸钾的标准溶液
	GB/T 2012
	　

	
	
	
	总硫含量/（mg/kg）
	≤
	2
	SH/T 0253（仲裁法）、SH/T 0689
	　

	
	
	
	蒸发残余物/（mg/100mL）
	≤
	3
	GB/T 3209
	　

	
	
	
	中性试验
	
	中性
	GB/T 1816
	　

	
	
	
	溴指数/（mgBr/100g）
	
	由供需双方商定
	SH/T 0630、SH/T 1551、SH/T 1767
	　

	
	
	
	注：a 将试样注入100mL玻璃量筒中，在20℃±3℃下观察，应透明、无不溶水及机械杂质，对机械杂质有争议时，用GB/T 511方法进行测定，结果应为无。

	
	
	
	注：出厂检验项目为规定的全部项目。


	产品
名称
	检测
地点
	检测
类别
	分析项目
	质量指标
	试验方法
	报价
（元/次）

	三
甲
苯
	漳州
古雷
	质量
检测
	外观
	
	无不溶水及机械杂质
	目测
	

	
	
	
	密度（20℃）/（kg/m3）
	
	862～880
	SH/T 0604
	

	
	
	
	馏程/℃
	
	
	GB/T 6536
	

	
	
	
	初馏点
	≥
	136.5
	
	

	
	
	
	终馏点
	≤
	205
	
	

	
	
	
	总馏程范围
	≤
	70
	
	

	
	
	
	组成w/%
	
	
	UOP 744、Q/FHC LAB109
	

	
	
	
	非芳
	≤
	0.5
	
	

	
	
	
	C8芳烃
	≤
	1
	
	

	
	
	
	C9芳烃
	
	73～86
	
	

	
	
	
	C10芳烃
	
	20～25
	
	

	
	
	
	C11+芳烃
	≤
	4
	
	

	
	
	
	硫含量/（mg/kg）
	≤
	1
	SH/T 0689
	

	
	
	
	氯含量/（mg/kg）
	≤
	1
	SH/T 1757
	

	
	
	
	氮含量/（mg/kg）
	≤
	1
	SH/T 0657
	

	
	
	
	铜含量/（μg/kg）
	≤
	5
	ASTM D6732、
	

	
	
	
	
	
	
	Q/FHC LAB406
	

	
	
	
	铅含量/（μg/kg）
	≤
	10
	IFP 9406、
	

	
	
	
	
	
	
	Q/FHC LAB406
	

	
	
	
	砷含量/（μg/kg）
	≤
	1
	ASTM D9312、
	

	
	
	
	
	
	
	Q/FHC LAB406
	

	
	
	
	中性试验
	
	中性
	GB/T 1816
	

	
	
	
	铜片腐蚀/级
	≤
	1
	GB/T 11138
	

	
	
	
	博士试验
	
	通过
	SH/T 0174
	

	
	
	
	酸洗比色/#
	≤
	1
	ASTM D848
	

	
	
	
	蒸发残余物/（mg/100mL ）
	≤
	5
	GB/T 3209
	


	产品名称
	检测
地点
	检测
类别
	分析项目
	　
	质量指标
	试验方法
	报价
（元/次）
	备注

	蜡油（VGO）
	漳州
古雷
	质量
检测
	密度（20℃）/（kg/m3）
	≤
	900
	GB/T 1884、NB/SH/T 0870
	　
	与中选物流商议价

	
	
	
	减压馏程/℃
	　
	　
	GB/T 9168、SH/T 0165
	　
	

	
	
	
	初馏点
	≥
	174
	
	　
	

	
	
	
	终馏点
	≤
	520
	
	　
	

	
	
	
	硫含量w/%
	≤
	1.79
	GB/T 17040
	　
	

	
	
	
	氯含量/（mg/kg）
	≤
	1
	SH/T 1757
	　
	

	
	
	
	氮含量/（mg/kg） 
	≤
	600
	SH/T 0657
	　
	

	
	
	
	铁含量/（mg/kg）
	≤
	1
	ASTM D5708
	　
	

	
	
	
	（镍+钒）含量/（mg/kg）
	≤
	1
	ASTM D5708
	　
	

	
	
	
	酸值/（mgKOH/g）
	≤
	0.3
	GB/T 18609
	　
	

	
	
	
	机械杂质w/%
	≤
	0.1
	GB/T 511
	　
	

	
	
	
	残炭w/%
	≤
	0.35
	GB/T 17144
	　
	

	
	
	
	沥青质/（mg/kg）
	≤
	100
	ASTM D6560
	　
	

	
	
	
	汞含量/（ug/kg）
	　
	　
	UOP938
	　
	

	
	
	
	运动粘度（50℃）/mm2/s
	　
	　
	GB/T 11137、NB/SH/T 0870
	　
	

	
	
	
	灰分w/%
	　
	　
	GB/T 508
	　
	

	
	
	
	盐含量/mg/kg
	　
	　
	SY/T 0536
	　
	

	
	
	
	水分w/%
	　
	　
	GB/T 260
	　
	


	临时样品检测项目 

	序号
	分析项目
	试验方法
	备注
	报价（元/次）

	1
	总沉积物（老化法），wt%
	SH/T 0702
	主要检测样品包含常压渣油、蜡油，但不局限于这几种油品
	　

	2
	硫化氢，mg/kg
	IP 570
	主要检测样品包含常压渣油、蜡油，但不局限于这几种油品
	　

	3
	磷，mg/kg
	IP 501
	主要检测样品包含常压渣油、蜡油，但不局限于这几种油品
	　

	4
	硅，mg/kg
	IP 501
	主要检测样品包含常压渣油、蜡油、重石，但不局限于这几种油品
	　

	5
	萘值
	IFP 0111
	主要检测样品包含碳九、碳十芳烃，但不局限于这几种油品
	　

	6
	四组分（饱和烃、胶质、沥青质、芳香烃）
	分析方法由商检定
	主要检测样品包含减三线蜡油、减压渣油，但不局限于这几种油品
	　

	7
	蜡含量
	
	主要检测样品是加裂尾油，但不局限于这种油品
	　

	8
	十六烷值
	
	主要检测样品是柴油、燃料油，但不局限于这种油品
	　

	9
	实沸点蒸馏
	
	主要检测样品是常压馏程终馏点在400℃以下的样品
	　

	10
	氧化物，mg/kg
	ASTM D5599
	主要检测样品包含轻石脑油、重重整液，但不局限于这几种油品
	　

	11
	稠环芳烃，wt%
	SH/T 0806
	主要检测样品是加裂尾油，但不局限于这种油品
	　

	12
	羰基值，mg/kg
	GB/T 6324.5
ASTM E411
	主要检测样品是混合二甲苯，但不局限于这种油品
	　

	13
	活性氧，mg/kg
	ASTM E299
	主要检测样品是混合二甲苯，但不局限于这种油品
	　

	14
	ASTM颜色
	ASTM D6045
	主要检测样品是凝析油，但不局限于这种油品
	　

	15
	氯含量
	ASTM D5808
	主要检测样品是凝析油，但不局限于这种油品
	　

	16
	钙、锑、铝、钠
	方法由商检定
	主要检测样品是凝析油，但不局限于这种油品
	　

	17
	机械杂质
	GB/T 511 
	主要检测样品是沥青
	　

	18
	针入度
	GB/T 4509
JTG E20 T0604
	主要检测样品是沥青
	　

	19
	延度
	GB/T 4508
JTG E20 T0605
	主要检测样品是沥青
	　

	20
	软化点
	GB/T 4507
JTG E20 T0606
	主要检测样品是沥青
	　

	21
	酸值
	GB/T 4945
	主要检测样品是凝析油，但不局限于这种油品
	

	检测

类别
	货物名称
	检测方式
	价格

（元/ 次）
	备注

	
	以上所有油品、化学品
	单独槽车取样
	
	油品、化工品单独取样、岸罐清洁仅作为配套服务，与中选商检公司分别签订

	
	
	岸罐计量
	
	

	
	
	船舱计量
	
	

	
	
	锚地取样
	
	

	岸罐清洁检验
	
	罐壁测试
	
	

	
	
	目测检验
	
	

	油品、化学品质量检测取样、送样
	
	取样、送样吨公里费率
	福建省内：         元/吨/公里
	通常情况下不应发生此费用。除非质量检测时有额外需要送外地检测或下游客户收到产品后对产品质量有歧义需前往外地取样时发生该费用，仅做为配套服务，与中选商检公司签订。
公里数以实际车辆GPS回放数为准，若无法提供车辆GPS回放数，则以百度地图推荐路线平均公里数为准。

	
	
	
	福建省外：          元/吨/公里
	


附件2

服 务 通 用 条 款
1. 总则

(a) 除非另有书面协议，或(i)和代表政府、政府团体或任何其它公众实体履行服务的管理法规不一致，或(ii)和当地法律的强制规定不一致，任何SGS SA的关联公司或任何它们的代理(单称“公司”)和客户(“契约关系”)所有产生的合同关系，都受本服务通用条款(以下称为“通用条款”)约束。

(b) 本公司可为发出指令的人或实体(私人、公众或政府)(以下称为“客户”)提供服务。

(c) 除非本公司事先收到客户相反的书面指令，任何其它方都无权做出指令，特别是关于服务范围或提交做出的报告或证书(“结果报告”)方面的指令。

2. 提供服务

(a) 本公司根据经本公司确认的委托人的具体指令，以合理的审慎和技能提供服务。若无此指令，则根据：

(1) 本公司的任何标准委托单或标准规格单中的条款；和/或

(2) 任何有关的贸易惯例、作法或实践；和/或

(3) 本公司认为在技术、操作和/或财务方面适当的方法。

(b) 结果报告中陈述的信息来源于检验/测试的结果，执行检验/测试程序是根据客户的指令，和/或根据任何技术标准，贸易惯例或实践的结果评估，或应该被考虑的在我们专业建议中的其它情况。

(c) 对样品检测后出具的结果报告仅仅反映本公司对该样品的评价，不反映对被抽取样品的一批货物的评价。

(d) 如客户要求本公司见证任何第三方的工作，客户同意，本公司的唯一责任是在第三方工作时出现在现场并传递该结果或证实其工作中发生的事情。客户同意，本公司对第三方使用的设备、仪器和测量器具的状况和校准、所用的分析方法、第三方人员的资格、行为或疏漏，以及分析结果均不负责。

(e) 本公司出具的结果报告只反映在工作当时所记录的事实，而且限于所收到指令的范围内，若无指令时，则限于所用的本条款2(a)中给出的可选择参照的范围。本公司没有责任涉及或报告所收到的专门指令或所用的可选择参照范围以外的事实或情况。

(f) 本公司如收到涉及客户和第三方签订的契约文件或第三方的文件，如销售合同、信用证、提单等，这些文件仅供参考用，而不扩展或限制经本公司接受的服务范围或职责。

(g) 客户确认，本公司在提供服务时既不取代客户或任何第三方的位置，也不免除它们应负的任何职责，此外也不承担、不削减、不免除、不承诺解除客户对任何第三方或任何第三方对客户的任何责任。

(h) 所有样品的保留期最长为3个月或样品性质允许的更短期限，到期后样品退给客户或由本公司自行处理，此后本公司终止对该样品的任何责任。样品存储期超出3个月所产生的存储费由客户支付。如样品退给客户，由客户支付退运费用。如产生样品的特殊处理费用，由客户支付。
3. 客户的责任

客户要：

(a) 保证及时提供足够的信息、指令和文件(任何情况下不得晚于所要求的工作前48小时)，以便所要求的服务得以实施；

(b) 为本公司的代表取得到达工作地点的所有必要的通行权，并采取一切必要的措施，消除或纠正服务实施中遇到的任何障碍或干扰；

(c) 无论本公司通知要求与否，要采取一切必要的措施，确保实施服务时的工作环境、场所和装置的平安和安全；

(d) 对任何委托、样品或实验中包含的任何已知的实际或潜在危险或危害，如放射性、有毒、有害或爆炸元素或物质、环境污染或中毒的存在和危险，要事先通知本公司；

(e) 按照和第三方的任何有关销售合同或其它合同及法律，全面行使全部权利和清偿全部债务。
4. 收费和支付

(a) 在本公司接受客户委托或合同磋商时未确定收费额的，应依照本公司的标准费率(有可能调整)，并且全部应交税款由客户支付。

(b) 除发票上确定了更短期限外，客户应不晚于相关发票收到日期起30天，或本公司在发票上确定的期限(到期日)支付全部应付给本公司的费用。如未按时付款，则按中国人民银行同期贷款利率支付自到期日起至(包括)实际收到付款日的利息。

(c) 客户无权因声称对本公司的任何争端、反诉或抵销，而留置或延迟支付应付给本公司的任何款项。

(d) 本公司可决定向甲方所在地法院就收取未付款提出诉讼。

(e) 如果因任何超出本公司控制的原因，包括客户失于履行它在上述第3条中的任何责任，本公司不能履行全部和部分服务时，本公司依然有权收取：

(1) 本公司发生的所有不可偿还费用的总合；和

(2) 按比例支付的等于实际上已实施的服务部分的约定费用。
5. 服务的暂停和终止

如出现以下情况，本公司有权立即且不承担任何责任地暂停或终止提供服务：

(a) 客户失于履行任何他应尽的职责，而且在通知其过失后10天内客户不作补救；或

(b) 客户的任何暂停付款、与债权人做出安排、破产、无力偿付、破产管理或停业。
6. 责任和赔偿

(a) 责任范围

(1) 本公司既不是保险商也不是担保人，不承担这方面的任何责任。客户寻求保证不损失或不损害，应该适当投保。

(2) 结果报告的出具是以客户或其代表客户提供的信息、文件和/或样品为基础，并且仅仅是为了客户的利益，而且该客户应当对其在结果报告基础上所采取的其认为合适的行为负责。对任何根据该结果报告已采取或没采取的行动，对因提供给本公司不清楚、不正确、不完全、误导或虚假信息导致的任何不正确结果，无论本公司还是公司的任何官员、雇员、代理或分包商都不应为此对客户或任何第三方承担责任。

(3) 对因任何超出本公司控制的原因，包括客户失于履行他的任何责任而直接或间接导致的任何延期、部分或全部服务不能实施，本公司不承担责任。  

7. 其它

(a) 如发现本通用条款中的某一条和几条违法或在任何方面不能执行，这绝不影响或削弱其他条款的有效性、合法性和执行性。

(b) 在提供服务的过程中和其后的一年内，客户不得直接或间接诱惑、怂恿或提出聘用本公司雇员，使其离开本公司的职位。

(c) 未经本公司事先书面授权，不允许以广告宣传为目的使用本公司的名称和注册商标。

附件3                安全环保协议书

发包单位（以下简称甲方）：福建福海创石油化工有限公司、
腾龙芳烃（漳州）有限公司、

福建海裕石化有限公司
承包单位（以下简称乙方）：                      

双方就2025~2026年福海创检验项目签订了委托服务合同，为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及福建福海创石油化工有限公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订本安全环保协议，作为主合同的附件。

一、甲方的权利和义务：
1、 甲方有权对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备进厂条件，方可进厂施工。

2、 甲方有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。

3、 甲方有权全程检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。

4、 甲方有权要求乙方制定施工方案，对危险性较大的分项工程，乙方必须制定专项安全环保施工方案，明确组织措施、安全环保措施、技术措施，经甲方各相关管理部门审查合格后方可进行施工作业。

5、 甲方有权对乙方不服从管理和严重违章者，驱除施工现场。
6、 甲方负责对乙方进行厂级和部门级安全培训教育和考核，考核合格方可办理入厂手续。
7、 甲方负责各装置的工艺处理、退料、置换、吹扫及盲板隔离工作，为本项目提供安全的施工条件。

8、 甲方应乙方要求，向乙方提供与乙方作业相关的甲方有毒有害、易燃易爆物品的数据。

9、 甲方在开工前必须对乙方进行全面的安全技术及文明施工交底。

二、乙方的权利和义务：

1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及甲方各项HSE管理制度。现场施工作业时按照甲方的各项HSE管理制度等规定办理作业许可证，服从甲方的监督管理。对甲方检查提出的安全整改通知，必须按照甲方要求及时整改。

2、乙方有权对甲方安全管理工作提出合理化建议或改进措施。

3、乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行。对打击和报复行为有权向上级和有关部门汇报。 

4、乙方对危及生命安全和身体健康的施工作业条件和环境，有权提出整改建议或拒绝施工作业。

5、乙方施工过程中在发生严重危及作业人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施，并立即向管理部门报告。

6、乙方有权要求甲方提供相关的安全资料。

7、乙方必须建立健全HSE管理网络、HSE保证体系和HSE责任制，成立专职HSE管理机构，依照《安全生产法》的要求配备专职或兼职安全生产管理人员；施工队伍超过50人的应按比例配足专职安全员，并佩戴明显标志；编制和实施各安全环保施工方案和专项应急预案。
8、乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的HSE管理制度的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订安全承诺书等。人员和机动车辆入厂必需按甲方HSE管理制度办理入场证。特种作业人员必需持证上岗。

9、在工程开工前，乙方必须对全体人员分工种进行安全教育、技能考试，合格后方可进行施工作业。施工作业前，必须向作业人员进行安全环保技术交底，掌握工程特点及施工安全环保措施。

10、乙方开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用器具等均应符合施工要求。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等。

11、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。 

12、 乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理工伤保险、意外伤害保险（施工人员较多的承包商建议购买建筑工程团体意外险），为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

13、 乙方需建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。

14、 发生事故时，乙方必须及时向甲方报告。同时根据指令迅速组织实施现场人员疏散和抢救工作、采取相应的措施保护好现场，并要积极配合甲方或上级有关部门对事故的调查和现场勘查。

15、 乙方进入现场的施工人员，严禁动用装置区机泵、容器、塔、加热炉等任何部位阀门，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与装置有关人员联系，同意后，由操作人员启闭阀门。

16、乙方未经允许，不准占用消防通道和使用消防设施，确需占用或破路工程和使用消防设施，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工（使用）后，立即恢复道路（消防设施）的正常使用，以保证消防通道畅通无阻和消防设施处于完好状态。

17、乙方负责组织施工作业的危害辨识、风险评估，编制吊装方案、作业程序、安全措施，提交相应的部门审查、备案。并组织吊装方案、作业程序、安全措施的交底和落实。负责编制吊装相关应急预案，并组织相关人员进行学习培训。
18、乙方吊装作业单位的负责人及安全管理人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定。

19、乙方施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米，确因客观条件距离达不到15米的，必须覆盖严实并检测合格。电源线、电焊把线、电焊地线必须绝缘良好，并应避开下水井、油沟等危险区域，电焊地线应固定在焊件本体上。在可燃可爆区域动火所使用的电源线和地线不准用塑料铝线，要求使用胶皮铜线。
20、乙方施工产生的任何有毒、有害物质，油类，化学品，废水，生活污水及其它污染物绝不能排入雨边沟、地井或污染地表土，必须按国家及地方的相关规定进行妥善处置。产生的废物应进行鉴别，一般固废和危险废物应妥善包装、分类堆放，并及时清理。不能任意排放和丢弃。

21、乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换时，必须经甲方同意后方可更换，新更换人员的经验、资历等不低于原配备人员，并对新更换的人员进行相应的安全教育、培训和考核。

22、两个以上承包商在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
三、违约责任及处理

1、乙方不得将工程违法转包、分包。

2、发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

3、发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

5、乙方在施工过程中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方现金形式交到甲方财务部，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方工程款双倍扣除。

6、乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，对于事故后果影响较大的承包商，由甲方主管部门下达停工通知单，勒令承包商停工整顿，在承包商问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，并向所有在甲方范围内施工的其它承包商进行通报，并将通报送达承包商。情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

四、 不可抗力：

由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

五、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

六、本协议书经双方盖章后生效。

七、协议期限：本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

（以下无正文）

	甲 方：福建福海创石油化工有限公司    
	乙  方： 

	法人代表：连毅敏
	法人代表： 

	法人委托代理人：
	法人委托代理人：

	

	甲 方：腾龙芳烃（漳州）有限公司
	

	法人代表： 连毅敏
	

	法人委托代理人：

	

	

	甲 方：福建海裕石化有限公司
	

	法人代表：缪 光
	

	法人委托代理人：
	


签订日期：2025年  月   日
附件4、人员、车辆入厂安全管理协议

发包单位（以下简称甲方）：福建福海创石油化工有限公司、
腾龙芳烃（漳州）有限公司、

福建海裕石化有限公司
承包单位（以下简称乙方）：   

为进一步明确甲乙双方在合同履行过程中的安全生产权利和义务及责任，经双方协商，双方自愿签订本协议，作为主合同的附件。

1、 甲方的权利和义务

1、 甲方负责向乙方提供乙方需遵守的安全环保管理规定，并在入厂前向需要进入甲方厂区的人员进行安全告知。
2、 甲方应为乙方指定甲方厂区内的安全行车路线。
3、 甲方负责对乙方的入厂车辆和人员进行安全资质、车辆完好情况及人员健康情况进行检查，禁止不合格的车辆和人员入厂。
4、 甲方对乙方车辆在甲方厂区门口、停车场及厂区内停放和行驶情况进行监督检查，有权对违规的车辆和人员按照甲方的规定进行处罚。
5、 甲方业务主管部门应全程委托专门人员引导乙方车辆和人员按指定的路线进入厂区、到达指定位置。
2、 乙方的权利和义务
1、 乙方应为运输甲方货物委派符合国家法律法规、标准规范资质要求且状况良好的车辆和人员，并保证车辆的外观、各部件及安全设施的完好性，不得在车上放置不安全的物件，禁止违规改装，车辆驾驶人员和装卸人员应能熟练、安全地驾驶车辆和装卸货物，确保车辆本质安全。

2、 乙方应为需进入甲方厂区的人员提供符合甲方要求的安全帽、劳保服、劳保鞋等劳动防护用品，并督促入厂人员规范佩戴和使用。

3、 乙方应遵守甲方相关管理规定（以甲方发给乙方的制度内容为准），并提前向入厂人员做好宣贯，禁止入厂人员违规携带香烟、打火机、非防爆手机等器具。如按规定遭受甲方处罚时，应按期缴纳罚款。
4、 乙方车辆和人员入厂前，应积极配合甲方进行的安全检查，按甲方要求抵押相关资质证件，经甲方批准允许入厂后，应按指定的路线行驶，严禁无证驾驶、疲劳驾驶、酒后驾驶、超速超载及驾驶车辆过程做与安全驾驶无关的事情等严重违章行为。到达指定卸货或停车区域，应按要求规范停车。

5、 在厂区内卸货过程应根据甲方的要求进行卸货，积极接受甲方的现场管理，开具相应的作业许可证，并按甲方的操作规程进行卸货及作业。
6、 对于甲方在安全生产监管中发现的问题，乙方应按要求落实整改。
3、 违约责任及处理

1、 发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

2、 发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。
3、 甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。
4、  乙方在厂区内中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方按甲方要求交到甲方指定部门或账户，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方合同款双倍扣除。
5、  乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任；由于乙方的服务质量及货物质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。
6、 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。
四、 不可抗力：
      由于不可抗力造成事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。
五、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。
六、本协议书经双方盖章后生效。
七、协议期限：
本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。
（以下无正文）
	甲 方：福建福海创石油化工有限公司    
	乙  方： 

	法人代表：连毅敏
	法人代表： 

	法人委托代理人：
	法人委托代理人：

	

	甲 方：腾龙芳烃（漳州）有限公司
	

	法人代表： 连毅敏
	

	法人委托代理人：

	

	

	甲 方：福建海裕石化有限公司
	

	法人代表：缪 光
	

	法人委托代理人：
	


签定日期：2025 年  月   日
附件5、 廉洁从业责任书
发包单位（以下简称甲方）：福建福海创石油化工有限公司、
腾龙芳烃（漳州）有限公司、

福建海裕石化有限公司
承包单位（以下简称乙方）：                           

为规范甲乙双方的商业行为，维护公平竞争，建立健全防止商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规和福建福海创石油化工有限公司、福建海裕石化有限公司有关规定，经双方协商，签订本廉洁从业责任书。
第一条  甲乙双方共同责任
（一）严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业的有关规定。
（二）严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的商务交易环境。
（三）加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。在商务活动中发现对方存在违规违纪违法行为，应及时向监察部门或司法机关举报。
第二条  甲方及其人员的责任
（一）不得索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。 

（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。
（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（五）不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请及健身、娱乐等活动。
（六）不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
（七）不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶、子女及他人谋取不正当利益。
（八）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用甲方的商业秘密、业务渠道等谋取个人私利，或将其泄漏给乙方及其它企业和个人。
（九）不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。
第三条  乙方及其人员的责任
（一）不得向甲方及其人员提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证和贵重物品等。
（二）不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。
（三）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。
（四）不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（五）不得为甲方人员安排有可能影响公正执行公务的宴请及健身、娱乐等活动。
（六）不得为甲方人员购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
（七）不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便。
（八）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。
（九）甲方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。
（十）未经甲方书面同意，乙方不得向任何新闻媒体、第三人述及有关福海创廉洁从业方面的评价、信息。
第四条  违约责任 

（一）甲方及其人员有违反责任书第一条、第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方及其人员有违反责任书第一条、第二条规定的，对属于福海创管理的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
对不属于福海创的，根据具体情节和造成的后果，甲方除有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失外，还将分别在福海创内部给予通报、限制或禁止与其交易的处理；涉嫌犯罪的，建议司法机关追究刑事责任。
第五条  本责任书经双方签署后生效
甲乙双方通过招标或其他方式签订交易合同的，本责任书作为交易合同的附件，与合同具有同等法律效力；如双方未签订交易合同，本责任书独立有效。
第六条  甲乙双方及其人员在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本责任书规定的行为，仍按本责任书规定处理。
第七条  本责任书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

（以下为签署页）

	甲 方：福建福海创石油化工有限公司    
	乙  方： 

	法人代表：连毅敏
	法人代表： 

	法人委托代理人：
	法人委托代理人：

	

	甲 方：腾龙芳烃（漳州）有限公司
	

	法人代表： 连毅敏
	

	法人委托代理人：

	

	

	甲 方：福建海裕石化有限公司
	

	法人代表：缪 光
	

	法人委托代理人：
	


签定日期：2025年  月  日


